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Montageanleitung LED Panel MARLIES 120

Artikel Nr: 1072
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Vor allen Arbeiten ist eine Spannungsfreiheit allpolig festzustellen!
Der Anschluss der Leuchte darf nur durch Fachkréafte mit elektrotechnischer Qualifikation erfolgen.

Installation

- Die dritte Schraube der Langsseite des Panels herausschrauben (Bild 1)

- Seil, wie in Abbildung 2, am Winkel befestigen. Winkel nach innen zeigend am Panel festschrauben

- Deckenhalterung durch Abschrauben des Unterteils vom Seil 16sen (Bild 3)

- Bohrlocher fliir Deckenhalterungen anzeichnen und bohren

- Deckenhalterung mit Schrauben an der Decke festschrauben (Bild 4)

- Seil in Deckenhalterung einfadeln und durch Ziehen in der Lange einstellen, ggf. kiirzen (Bild 5)

- Unteres Gewinde an Deckenhalterung festschrauben (Bild 6)

- Zum Lésen des Seils (Panel herunterlassen) den kleinen Pin am Seileinlass der Deckenhalterung driicken.

Hierbei das Seil festhalten, damit das Panel nicht abstlrzt.
Das Verandern oder Verlangern der Anschlussleitung zwischen LED und Treiber kann zu Zerstorung der Leuchte fUhren.

Das Verandern oder Verlangern der Anschlussleitung zwischen LED und Treiber kann zu (Zer-)Storung der Leuchte fiihren.
Lichtfarbe Uber beiliegende Fernbedienung steuerbar

Zubehor wie Einbaufedern, Seilabhangung oder Aufbaurahmen separat verfigbar.
Hinweise zur Dimmbarkeit: Dimmbar zwischen 20% und 100%. Unterhalb des angegebenen Dimmbereichs oder durch Rundsteuerimpulse der
Elektrizitatswerke kann Flackern des LED Panels entstehen. Einen Mangel an Leuchte oder LED-Treiber stellt dies nicht dar.
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Aktuelle Informationen zu diesem Produkt erhalten Sie unter http://teutolicht.de/marlies
Aktuelle Sicherheitshinweise unter http://teutolicht.de/montage/sicherheitshinweise.pdf beachten



